Maysun TwiSunX 410W vetro nero MONO PERC 210mm Pannello solare (142 EUR)

or

Luogo Lombardia, Milano .
https://www.annuncici.it/x-86425-z

Nota: questo prodotto € in fase di pre-ordine. Il prodotto arrivera in magazzino e sara spedito a meta
aprile
WhatsApp: +86 1678919

Sei vantaggi del pannello solare Twisun:

1. Durata di 30 anni

Ampia gamma di applicazioni in condizioni climatiche avverse con una durata di vita di oltre 30 anni.
2. Peso ridotto

Design ultrasottile a doppio vetro, studiato su misura per la distribuzione europea e la facilita di
installazione.

3. eleganza

Estetica completamente nera, la scelta migliore per la BAPV. Ancora piu adatto agli ambienti innevati.
4. adattabilita

Tecnologia delle celle a bassa corrente da 1/3, adattabile agli inverter europei standard.

5. Sicurezza

Maggiore sicurezza antincendio, piu adatta alle aree residenziali ad alta densita.

6. alta potenza

Generazione di energia a doppia area con aumento della potenza del 5%-25% in condizioni diverse.
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Materiale di incapsulamento: POE

Telaio: lega di alluminio anodizzato nero da 30 mm (1,18 pollici)

Scatola di giunzione: protezione IP68

Cavo: Cavo per tecnologia fotovoltaica 4,0 mm?2 (0,006 in?). Lunghezza N 1000 mm/P 1000 mm
personalizzabile.

Connessione: compatibile con MC4

Imballaggio

Pallet: 39 pezzi

Tel: 8615641678919


http://www.tcpdf.org

