
 

AMPLIFICATORE PER CHITARRA BEHRINGER V-TONE GMX110 (199 EUR)

Luogo Puglia, Castellaneta
https://www.annuncici.it/x-87501-z

Il presente articolo è ancora imballato, mai usato, in confezione originale.

 Workstation per chitarra da 30 Watt con autentico V-TONE Analog Modeling.
 Robustissimo altoparlante originale 10 BUGERA.
 Reale V-TONE Analog Modeling per 3 amplificatori per chitarra classici, 3 modelli di simulazione cassa e
3 modi gain:
 27 suoni modellati selezionabili individualmente per ogni canale.
 FXT—tracking FX flessibilissimo.
 Processore multi-effetto stereo 24-bit con 99 user preset d’uso e controllo MIDI

 SPECIFICHE TECNICHE:

 INGRESSI AUDIO
 INGRESSO CHITARRA: prese jack mono da 6,3 mm; ingresso schermato HF
 Impedenza di ingresso: ca. 1 Mohm sbilanciata
 INGRESSO RETURN: prese jack mono da 6,3 mm
 Impedenza di ingresso: ca. 10 kohm sbilanciata
 INGRESSO TAPE: prese Cinch
 Impedenza di ingresso: ca. 10 kohm sbilanciata

 USCITE AUDIO
 INSERT SEND: prese jack mono da 6,3 mm; Uscita di livello Line a bassa resistenza
 Impedenza di uscita: ca. 1 kohm sbilanciata
 USCITA TAPE: prese Cinch
 Impedenza di uscita: ca. 3 kohm sbilanciata
 Massimo livello di uscita: +9 dBu sbilanciato
 USCITE CUFFIA: prese jack stereo da 6,3 mm
 Massimo livello di uscita: +15 dBu / 100 ohm (+23 dBm)

 USCITE ALTOPARLANTI
 Connettore: presa jack mono ˜ da 6,3 mm
 Impedenza di carico min.: 4ohm
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 DATI DI SISTEMA
 Potenza di finali: 1 x 30 W / 4 ohm

 INTERFACCIA MIDI
 Tipo: presa DIN a 5 poli, MIDI IN

 ELABORAZIONE DIGITALE
 Convertitore: 24-bit Sigma-Delta, Oversampling a 64/128 volte
 Tasso di campionatura: 46,875 kHz

 DISPLAY
 Tipo: Indicatore numerico LED a 2 punti

 ALTOPARLANTE
 Tipo: 1 x 10
 Modello: BUGERA™ Vintage Guitar Series
 Impedenza: 4ohm
 Capacità: 60W

 ALIMENTAZIONE DI CORRENTE
 Tensione di rete: Modello generico da esportaz 120/230 V~, 50 - 60 Hz
 Potenza assorbita: max. 70 W
 Allaciamento alla rete: Connettore standard per apparecchi non riscaldanti

 DIMENSIONI
 (H x L x P): 400 x 423 x 213/253 mm

 PESO
 11 kg

 Tel: 3339276465
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