Amplificatore per Cuffie 4Watt (250 EUR)

Luogo Lombardia, Milano
https://www.annuncici.it/x-90011-z

Amplificatore per cuffie in classe AB, elettronica discreta con finali ed ingressi Mosfet, capace di pilotare 2
cuffie contemporaneamente e fino a 4 cuffie(32 ohm) in parallelo. Puod erogare 4Watt con un carico di 6
ohm. Nessun condensatore nella linea audio, ingressi linea RCA e Bilanciato XLR.

Parameters:

Output power: 4Watt x2/ 8?

Frequency range 4Hz-3db, 50KHz-3db

THD 99db

Damping Factor: 80/ 8?( Res. uscita 0.1?)

Pilotaggio Mosfet: Suspended driver circuit. (TotemPole).
Ingressi: Bilanciato XLR e shilanciato RCA dorati con levetta per la scelta.
Protezione: 1 Fus.(200mA) ingresso primario.

Peso: 2.5Kg.

Dimensioni: 23x23x9cm.

Chassis: Alluminio nero, coperchio superiore inferiore in acciaio.
2 Uscite per Cuffia 3mm.

Alimentazione: 220Vac.

Suono dettagliato, morbido, preciso, grazie ai finali Mosfet della Fairchild, grande capacita di corrente.
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